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•	 robustes, permanentes Bandensystem in 8-Eck-Form

•	 ca. 6,5m Durchmesser, geeignet für „1-gegen-1“ oder „2-gegen-2“

•	 Grundkonstruktion aus korrosionsfreiem Aluminium, wetterfest und geräuscharm 

•	 Bauweise nach DIN EN 15312

•	 Befestigungslaschen an den Zwischenpfosten (für eine Bodenverankerung)

•	 zwei Mini-Tore 1,0 x 0,5 x 0,5 m, inkl. hochwertigen Tornetzen inkl. einem Zugangs-Element

•	 Banden eignen sich optimal als Werbefläche für Sponsoring

•	 bestens geeignet für alle Altersgruppen in Sportvereinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen, 	

Hotels, sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie auf öffentlichen Plätzen und Firmengeländen

Arena Mini

1 Grundausstattung
•	 geschlossenes Achteck, ca. 6,5 m Durchmesser
•	 Tore 1,0 x 0,5 x 0,5 m, Tornetze (MW 100 mm)
•	 ein Zugangselement
•	 Befestigungslaschen an den Zwischenpfosten (für eine Bodenverankerung)

Art. 14-01

2 Zulage - Seitennetzkonstruktion

umlaufendes  
Netz

3 m Gesamthöhe, 	
Maschenweite 100 mm

14-02

umlaufendes 
Netz

3 m Gesamthöhe, 	
Maschenweite 45 mm

14-03

ohne 
Netzkonstruktion

3 sonstige Zulagen

 Bodenverankerungen 14-04

 Deckennetz (120 mm-Maschenweite) 14-05

 Werbeflächen-Branding der Banden-Elemente 14-06

Kunstrasen-Lärmdämpfung auf den 	
Banden-Innenseiten 

14-07

Pulverbeschichtung der Aluminium-Bauteile 14-08

keine dieser sonstigen Zulagen

Ihre Planungshilfe Für Ihren perfekten                Arena Mini
Sie können dazu einfach ein Kreuz vor die gewünschte Variante 

setzen (2 nur eine Variante Möglich / 3 mehrere Varianten 
miteinander kombinierbar) und dann mit Hilfe der Preisliste oder 

Per Anfrage den Preis erfahren !

Kreis: Nur eine Variante möglich

Quardrat: Mehrere Zulagen können 
miteinader kombiniert werden


